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TECHNISCHES DATENBLATT

LEGIERUNGSBESCHREIBUNG: EN AB 47100 - AlSi12 Cu 1 Fe
LEGIERUNGSGRUPPE: Al Si (Cu)

NORM: UNI EN 1676 e 1706

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG Gew. %

Legierung |Elemente| Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti  |Andere einzeln | Andere gesamt
Min 10,5 0,6 0,7
EN AB 47100
Max 13,5 1,1 1,2 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,55 | 0,a* | 0,10 | 0,15 0,05 0,25
Min 10,5 0,7
EN AC47100
Max 13,5 1,3 1,2 0,55 | 0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,55 | 0,1a* | 0,10 | 0,20 0,05 0,25

ARM-interner Grenzwert (gemaR EU-Normen betrégt Pb maximal 0,20%)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - EN 1706:2020

BEHANDLUNGS- | ZUGFESTIGKEIT | DEHNGRENZE DEHNUNG BRINELLHARTE
BESTES GIEBVERFAHREN UNGS
ZUSTAND
(Mpa) (Mpa) (%) (HBW)
DRUCKGUSS F 240 140 1 70
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN - EN 1706:2020
DICHTE 2,70 Kg/dm® |ERSTARRUNG UND SCHMELZBEREICHE 570-590 °C
DAUERFESTIGKEIT 60-90 MPA  |OPTIMALE REICHWEITE DES DRUCKGUSSES 630-680 °C
ELEKTRISCHE LEITFAHIGKEIT 15-20 MS/m || NEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT 20105/

WARMELEITFAHIGKEIT

120-150 W/(m K)

(bei zwischen 20°C und 100°C)

TECHNOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN - EN 1706:2020

GIEBBARKEIT AUSGEZEICHNET [WARMRISSBESTANDIGKEIT AUSGEZEICHNET

SCHWEIBBARKEIT UNGEEIGNET  |FESTIGKEIT BEIl RAUMTEMPERATUR GUT

POLIERBARKEIT MITTELMABIG |DRUCKFESTIGKEIT MITTELMABIG

BEARBEITBARKEIT MITTELMABIG |GEEIGNETHEIT FUR DEKORATIVE ANODISIERUNG | NICHT EMPFOHLEN

KORROSIONSBESTANDIGKEIT MITTELMABIG |GEEIGNETHEIT FUR PROTEKTIVE ANODISIERUNG | NICHT EMPFOHLEN
ANWENDUNGEN

Gute mechanische Eigenschaften. Geeignet fur Druckguss.
Wird bei der Herstellung von Beleuchtungskomponenten und mit diilnnen Wanden verwendet, die eine gute Lauffahigkeit und
Korrosionsbestandigkeit erfordern. Legierung, die nicht der Lebensmittelnorm EN 601 entspricht.

WARMEBEHANDLUNGEN
SOLUBILISIERUNGS | SOLUBILISIERUNGS | TEMPERATUR DER | ALTERUNGS- | ALTERUNGS-
TEMPERATUR DAUER WASSERHARTUNG TEMPERATUR DAUER
F |ROHZUSTAND ; - ; - :
O |TEMPERN 520-530 °C 6-8 stunden 20°C - -
T1 |SELBSTHARTEND - - - - -
T4 [SOLUBILISIERUNG UND 480-530 °C 2-16 stunden 20-80 °C 15-30 °C 120 stunden
NATURLICHE ALTERUNG
15 |KONTROLLIERTE ABKUHLUNG UND ; - LUFT 210-230°C | 5-12 stunden
KUNSTLICHE ALTERUNG
Tg |SOLUBILISIERUNG UND 480-555 °C 2-20 stunden 20-80 °C 130-185°C | 2-15 stunden
KUNSTLICHE ALTERUNG
Tea | SOLUBILISIERUNG UND 520-545 °C 4-10 stunden 20-50 °C 135-160°C | 2-7 stunden
TEILREIFUNG
T7 |UBERALTERUNG 480-530 °C 1-8 stunden 20 °C 190-240 °C 1-8 stunden

Die Temperaturen und die Dauer der Behandlungen @ndern je nach Art der Legierung, Schmelze (Schale, Sand oder Druckguss) und dem
gewlinschten Ergebnis. Ideale Parameter werden durch eine Priifung bestimmt.

GLEICHWERTIGE ODER AHNLICHE AUSLANDISCHE VORSCHRIFTEN

ITALIEN DEUTSCHLAND FRANKREICH UK USA ISO JAPAN TURKEI
UNI Din1725/5-86 NFA57-105 BS1490-88 ASTM 179-82 3522-84 JISH2211-92 ETIAL
Gleichwertig 5079 DIN 231 AS 12UY 4 LM 2 AlSi12 Cu Fe
Ahnlichkeit 7369/2 231A AS12 U LM 20 A413.1-413.0 D1V-D1S ETIAL 180

Die in diesem Datenblatt angegebenen Informationen sind nur informativ und implizieren keine Garantie fiir die gemeldeten Eigenschaften.
Alles, was Entscheidungen auf der Grundlage der hier angegebenen Informationen beinhaltet, liegt in der direkten Verantwortung des Endnutzers, sowie alle Risiken,
die nicht von der Uberpriifung ausgeschlossen sind. Die Haftung des Herausgebers dieses Dokuments erlischt, wenn keine Uberpriifung erfolgt.




